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コンピューター内部の作業 


コンピューター内部の作業を始める前に 


コンピューターの損傷を防ぎ、ユーザー個人の安全を守るため、な下の 
安全に関するガイドラインに従ってください。特記がない限り、本ドキ 
ュメントに記載されるを手順は、が下の条件を満たしていることを前提 
とします。 


「コンピュー 
コンピュ 


夕内部の作業を始める」の手順に従いました。 

ターに同栖の「安全に関する情報」を読んでいること C 


量豁お梦 I 離雜 fkS 驗巧?が 3 が W 胃& 


A 警告：コンピューター内部の作業を始める前に、コンピューターに付属の 
「安全に関する情報」に目を通してください。安全に関するベストプラクテ 
イスについては、規制コンプライアンスに関するホームページ 

( www . dell . com / regulatory _ compliance ) を参照してく ださい。 


A 注意:修®作業の多くは、認定されたサービス技術者のみが行うことができ 
ます。製品マニュアルで許可されている範囲に限り、またはオンラインサ 
ービスもしくはテレホンサービスとサ ポー トチームの指示によってのみ、 
トラブルシューテイングと簡単な修理を行うようにしてください。デルで 
認められていない修理による損傷は、保証の対象となりません。製品に付 
属のマニュアルに記載されている安全上の注意をよく読んで、その指示に 
従ってください。 


A 注意:静電気放電を避けるため、静電気防止用リストバンドを使用したり、 
定期的に コンピューターの 裏面にある コネクター などの塗装されていない 
金属面に触れ、静電気を除去します。 


A 注意：コンポーネントおよびカードは T 寧に取り扱ってください。コンポ 
ーネント、またはカードの接触面に触らないでください。カードは端、ま 
たは金属のマウンティングブラケットを持ってください。プロセッサーな 
どのコンポーネントはピンではなく、端を持ってください。 

A 注意:ケーブルを外す場合は、ケーブルのコネクターかプルタブを持って引 
き、ケーブル自体を引っ張らないでください。コネクターにロッキングタ 
ブが付いているケーブルもあります。この場合、ケーブルを外す前にロッ 
キングタブを押さえてください。コネクターを引き抜く場合、コネクター 
ピンが曲がらないように、巧一に力をかけてください。また、ケーブルを 
接続する前に、雨方のコネクターが同じ方向を向き、きちんと並んでいる 
ことを確認してください。 
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メモ： お使いのコンピュ'ーターの色および一部のコンポーネントは、本文 書 
で示されているものと異なる場合があります。 

コン ピューターの損傷を防ぐため、 コン ピューター内部の作業を始める 

前に、次の手順を実行します。 

1. コンピューターの カバーに傷がつかないように、作業をが平らであ 
り、巧れていないことを確認します。 

2. コンピューターの電源を切ります りコンピューターの電源を切る\ 
を参照）。 

3. コンピュータがオプションのメディアベースまたはバッテリースラ 
イスなど、ドッキングデバイス（ドック）に接続されている場合、 
ドックから外します。 

八注意:ネットワークケーブルを取り外すには、まずケーブルのプラグをコン 
ピューターから外し、次にケーブルをネットワークデバイスから外します。 

4. コンピュ^一 弓 一からすべてのネットワ^ークケ^ーブルを外します。 

5. コンピュ'一 弓 一、および取り付けられているすべてのデノくイスをコ 
ンセントから外します。 

6. ディスプレイを閉じ、平らな作業台の上でコンピュータを裏返しま 
す。 

^ メモ： システム基板の損傷を防ぐため、コンピュータ内部の作業を行う前に 
メインバッテリーを取り外してください。 

7. メインバッテリーを取り外しますレ、''ッテツー参照）。 

8. コンピュ’ータを表向きにします。 

9. ディスプレイを開きます。 

10. 電源ボタンを押して、システム基板の静電気を除去します0 

八注意:感電防止のため、ディスプレイを聞く前に必ず、コンピュータの電源 
プラグをコンセントから抜いてください。 

A 注意：コンピューターの内部に触れる前に、コンピューターの裏面など塗装 
されていない金属面に触れ、静電気を除去します。作業中は定期的に塗装 
されていない金属面に触れ、内部コンポーネントを損傷する恐れのある静 
電気を放出してください。 

11. 適切なスロットから、取り付けられている ExpressCards または Smart 

Cards を取り外します。 

奨励す るツール 

この文書で説明する操作には、が下のようなツールが必要です。 

• 細めのマイナスドライバー 
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• #日プラスドライバ 
• がプラスドライバ 

• 小型のプラスチックスクライブ 

• フラッシュ BIOS アップデートプログラムの CD 

コンピューターの電を切る 

A 注意:データの損失を防ぐため、開いているすべてのファイルを保存して閑 
じ、実行中のすべてのプログラムを終了してから、コンピューターの電源、 
を切ります。 

1. オペレーテイングシステムをシャットダウンします。 

• Windows Vista の場合： 

スタート@をクリックします。が下に示すようにスタートメニ 
ューの右下の矢印をクリックし、シャツトダウンをクリックしま 
す。 



• Windows XP の場合： 

スタートー終了オプションー電源を切るの順にクリックしま 
す。オペレーティングシステムのシャットダウンプロセスが完 
了したら、コンピューターの電が切れます。 

2. コンピューターと取り付けられているデバイスすべての電源が切れ 
ていることを確認します。オペレ^ーテイングシステムをシャットダ 
ウンしてもコンピューターとデバイスの電源が自動的に切れない場 
合、電源ボタンを約4秒間押したままにして電源を切ります。 

コンピューター内部の作業を終えた後に 

交換（取り付け）作業が完了したら、コンピューターの電源を入れる前 

に、外付けデバイス、カード、ケーブルなどを接続したか確認してくだ 

さい。 

/\ 注意：コンピュータを損傷しないために、この特定の Dell コンピュータのた 
めに設計されたバッテリーのみを使用します。他の Dell コンピュータのた 
めに設計されたバッテリーは使用しないでください。 

1 . ポートレプリケーター、バッテリースライス、メディアベースなど 
の外部デバイスを接続し、 ExpressCard などのカードを交換します。 

2. 電話線、またはネットワークケーブルをコンピューターに接続しま 
す。 
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A 注意:ネットワークケーブルを接続するには、まずケーブルをネットワーク 
デバイスに差し込み、次にコンピューターに差し込みます。 

3. バッテリーを取り付けます。 

4. コンピュ'一 弓 一 、 および取り付けられているすべてのデノくイスを コ 
ンセントに接続します。 

5 . コンピューターの電源を入れます。 
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SD (Secure Digital ) カードスロッ 

卜 2 


SD (Secure Digital ) カードの取り外し 

1. 「コンピューター内部の作業を始める前に」 の手順に従います。 

2. SD (Secure Digital ) メモリカードを押して、取り外します。 



3. SD メモリカードをスライドさせて、コンピューターから取り出しま 
す。 
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SD (Secure Digital ) カードの取り付け 

1. シャーシの左側にある SD (Secure Digital ) カードコンパートメント 
の位置を確認します。 

2. カチッと音がして完全に固定されるまで SD メモリカードをコンパ 
ートメントに押し込みます。 
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ExpressCard 
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ExpressCard の取り外し 

1. \コンピューター内部の作業の前に\ の手順に従います。 

2. ExpressCard をそつと押し、コンピューターから取り出します。 



3. ExpressCard を持ち、システムから引き抜きます。 



ExpressCard の取り付け 

1. カチッと所定の位置に収まるまで ExpressCard をスロットにスライ 
ドさせます。 

2. \コンピューター内部の作業の後に\ の手順に従います。 
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バッテリー 
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バッテリーの取り外し 

1. \コンピューター内部の作業の前に\ の手順に従います。 

2. バッテリーリリースラッチをロック解除位置にスライドさせます。 



3. システムからバッテリーを取り外します。 



バッテリーの取り付け 

1. バッテリーをスライドさせて、システムに戻します。 

2. バッテリーリリースラッチが自動的にロック位置に戻ります。 

3. \コンピューター内部の作業の後に\ の手順に従います。 
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SIM (加入者識別モジュール）力 

ー ド 5 


SIM (加入者識別モジュール）カードの取り外し 

1. \コンピューター内部の作業の前に\ の手順に従います。 

2. ノ、''ッテツーを取り外します。 

3. SIM (加入者識別モジュール）カードをスロットからスライドさせま 
す。 



4. スロットから SIM を取り出します。 
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SIM (加入者識別モジュール）カードの取り付け 

1. バッテリーコンパートメントの SIM (加入者識別モジュール）カー 
ドスロットの位置を確認します。 

2. 完全に固定されるまで、 SIM カードをスロットに押し込みます。 

3. バッテリ ーを取り付けます。 

4. \コンピューター内部の作業の後に\ の手順に従います。 
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Bluetooth カード 
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Bluetooth カードの取り外し 

1. 「コンピューター内部の作業を始める前に」 の手順に従います。 

2. ノ、''ッテツーを取り外します。 

3. Bluetooth ドアを上向きにスライドさせ、スロットから解除します。 



5. Bluetooth カードを所定の位置に固定する1本のネジを外します。 
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6. Bluetooth カードを取り外します。 



Bluetooth カードの取り付け 

1. Bluetooth カードを Bluetooth ドアにセットし、ネジ穴と位置を合わせ 

ます。 

2. Bluetooth カードを所定の位置に固定する1本のネジを締めます。 

3. Bluetooth ケーブルを Bluetooth カードに接続します。 

4. Bluetooth ドアコンパートメントの位置を確認します。 

5. タブが完全に固定されるま d e ， Bluetooth ドアをコンパートメント 
にスライドさせます。 

6. ノ、''ッテツーを取り付けます。 

7. \コンピューター内部の作業の後に\ の手順に従います。 
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ベ ースカノく'一 
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ベースカバーの 取り外し 

1. \コンピューター内部の作業の前に\ の手順に従います。 

2. パ、 ッテツーを 取り外します。 

3. ベースカバーをコンピューターに固定しているネジを外します。 



4. ゴムの脚をシステム後部に向かって押し、底のドアを取り外します。 



5. コンピューターからベースカバーを 取り外します。 
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ベ'ースカノく'一の取り付け 

1. 底部のドアを下向きにして、コンピューターの前面に向かってスラ 
イドさせます。 

2. ベースカバーをコンピューターに固定するネジを締めます。 

3. パ'ッテツーを取り付けます。 

4. \コンピューター内部の作業の後に\ の手順に従います。 
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キ'ーボ'ードトリム 
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キーボードトリムの取り外し 

1. \コンピューター内部の作業の前に\ の手順に従います。 

2. パ、ッテツーを 取り外します。 

3. プラスチックのスクライブを使用して、てこの作用でキーボードト 
リムを持ち上げ、コンピューターから取り出します。 



4. キーボードトリムの側面や底についても同じ作業を行います。 



5. キーボードトリムを持ち上げながら、ユニットから取り出します。 
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キ'ーボ'ードトリムの取り付け 

1. キーボードトリムとパームレストのト ップ にあるタブの位置を合わ 
せます。 

2. カチッという音がするまで、底の端に沿ってタブのラッチを下向き 
に押さえます。 

3. キーボードトリムの側面やトップの端についても同じ作業を行いま 
す。 

4. ノ、''ッテツーを取り付けます。 

5. \コンピューター内部の作業の後に\ の手順に従います。 
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キーボード 


9 


キーボードの取り外し 

1. \コンピューター内部の作業の前に\ の手順に従います。 

2. ノ、''ッテツーを取り外します。 

3. キーボー A 、、 户ツ乂を取り外します。 

4. キ'ーボ'ードを所定の位置に固定するネジを外します。 



5. キーボードの底から始めてキーボードをシステムから離し、キーボ 
ードを裏返します。 



6. システム基板からキーボードデータケーブルを取り外します。 
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7. キーボードを取り外します。 



8. キーボードデータケーブルをキーボードの背面に固定する接着テー 
プをはがします。 



9. キーボードの背面からキーボードデータケーブルを引き抜きます。 
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10. キーボー ドから キーボー ドデータケーブルをはがし、取り外します。 



キーボードの取り付け 

1. キーボー ドの背面に キーボー ドデータケーブルを接続します。 

2. キーボードの背面にキーボードデータケーブルを固定する接着テー 
プを貼ります。 

3. キーボードデータケーブルをシステム基板に接続します。 

4. ネジ穴と位置が合うようにパームレストにキーボードをセットしま 
す。 

5. キ'ーボ'ードのネジを締めます。 

6. キーボードト ツ乂を取り付けます。 

7. ノ、'、ッテツーを取り付けます。 

8. \コンピューター内部の作業の後に\ の手順に従います。 
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オプティカノレドライブ 


10 


オプテイカルドライブの取り外し 

1. \コンピューター内部の作業の前に\ の手順に従います。 

2. パ、ッテツーを 取り外します。 

3. ベー^クノ、''一を取り外します。 

4. オプティカルドライブを所定の位置に固定するネジを外します。 



5. オプティカルドライブをコンピューターから取り外します。 



6. オプティカルドライブブラケットを所定の位置に固定するネジを外 
します。 
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オプティカルドライブの取り付け 

1. オプティカルドライブの背面にブラケットを固定するネジを締めま 
す。 

2. シヤ^ーシの右側にあるコンパ'ートメントにオプティカルドライブを 
スライドさせます。 

3. オプティカルドライブをコンピューターに固定するネジを締めま 
す。 

4. ベー^クノ、''一を取り付けます。 

5. ノ、''ッテツーを取り付けます。 

6. \コンピューター内部の作業の後に\ の手順に従います。 
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ハードドライブ 


11 


ハードドライブの取り外し 

1. \コンピューター内部の作業の前に\ の手順に従います。 

2. ノ、''ッテツーを取り外します。 

3. ベー^クバーを取り外します。 

4. ハードドライブブラケットを所定の位置に固定するネジを外しま 
す。 



5. ハードドライブラッチを所定の位置に固定するネジを外します。 



6. ハードドライブリリースラッチをロック解除位置にスライドさせま 
す。 


33 



7. ハードドライブブラケットをシステムから取り外します。 



8. ハードドライブブラケットを外側に曲げ、ハードドライブを底から 
上に押し上げます。 



9. ハードドライブブラケットからハードドライブを取り外します。 
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ハードドライブの取り付け 

1. ハードドライブとハードドライブブラケットの位置を合わせます。 

2. ハードドライブをハードドライブブラケットにスライドさせます。 

3. システム基板のコネクターに向かって、コンパートメントにハード 
ドライブをスライドさせます。 

4. ハードドライブラッチを所定の位置に固定するネジを締めます。 

5. ハードドライブブラケットを所定の位置に固定するネジを締めま 
す。 

6. ベー^クノ、''一を取り付けます。 

7. ノ、''ッテツーを取り付けます。 

8. \コンピューター内部の作業の後に\ の手順に従います。 
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WLAN (ワイヤレスローカルエリ 
アネットヮ'ー ク）力 'ード 12 


WLAN (ワイヤレスロ'ーカルエリアネットワ'ー ク）力、 ードの取り外 

し 

1. \コンピューター内部の作業の前に\ の手順に従います。 

2. パ、 ッデツーを 取り外します。 

3. ベー^クバーを取り外します。 

4. WLAN カードに繫レ、でいる可能性のあるアンテナの接続を切りま 
す。 



5. WLAN カードをコンピューターに固定しているネジを外します。 



6. WLAN カードを取り外します。 
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WLAN (ワイヤレスロ ’ ーカルェリアネットワ'ー ク）力 'ードの取り付 
け 

1. WLAN カードをスロットにスライドさせます。 

2. WLAN カードを所定の位置に固定する1本のネジを締めます。 

3. WLAN カードのカラーコードに従ってアンテナを接続します。 

4. ベー^クノ、''一を取り付けます。 

5. ノ、'、ッテツーを取り付けます。 

6. \コンピューター内部の作業の後に\ の手順に従います。 
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WWAN (ワイヤレスワイドエリア 

ネットワ^ー ク）力 'ード 13 


WWAN (ワイヤレスワイドエリアネットワーク）カードの取り外 
し 

1. \コンピューター内部の作業の前に\ の手順に従います。 

2. バッテリ ーを取り外します。 

3. ベー^クバ'一を取り外します。 

4. WWAN (ワイヤレスワイドエリアネットワーク）カードに繫いでい 
る可能性のあるアンテナがあれば、接続を切ります。 



5. WWAN (ワイヤレスワイドエリアネットワーク）を所定の位置に固 
定するネジを外します。 



6. WWAN カードを取り外します。 
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WWAN (ワイヤレスワイドエリアネットワーク）カードの取り付 

け 

1. WWAN (ワイヤレスワイドエリアネットワーク）カードをスロット 
にスライドさせます。 

2. WWAN カードを所定の位置に固定するネジを締めます。 

3. WWAN カードのカラーコードに従ってアンテナを接続します。 

4. ベー^クノ、''一を取り付けます。 

5. ノ、'、ッテツーを取り付けます。 

6. \コンピューター内部の作業の後に\ の手順に従います。 
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プライマリメモリ 


14 


プライマリメモリの取り外し 

1. \コンピューター内部の作業の前に\ の手順に従います。 

2. パ、ッテツーを取り外します。 

3. ベー^クノ、''一を取り外します。 

4. てこの作用で、ゆっくりとメモリモジュールから固定クリップを持 
ち上げます。 



5. メモリモジュールをコンピューターから取り外します。 
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プライマリメモリの取り付け 

1. システムのメモリスロットの 位置を確認します。 

2. メモリをメモリソケットに差し込みます。 

3. 固定クリップがメモリモジュールを所定の位置に固定させるまで、 
メモリモジュールを押さえます。 

4. ベー^クノ、''一を取り付けます。 

5. パ、ッ テツ ーを 取り付けます。 

6. \コンピューター内部の作業の後に\ の手順に従います。 
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セカンダリメモリ 


15 


セカンダリメモリの取り外し 

1. \コンピューター内部の作業の前に\ の手順に従います。 

2. バッテツーを取り外します。 

3. キ ーボー ド/'ツ^を取り外します。 

4. キ ーボードを 取り外します。 

5. てこの作用で、ゆっくりとメモリモジュールから固定クリップを持 
ち上げます。 



6. メモリモジュールをコンピューターから取り外します。 



7. てこの作用で、ゆっくりとメモリモジュールから固定クリップを持 
ち上げます。 
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8. メモリモジュールをコンピューターから取り外します。 



セカンダリメモリの取り付け 

1. システムのメモリスロットの位置を確認します。 

2. メモリモジュールをメモリソケットに差し込みます。 

3. 固定クリップがメモリを所定の位置に固定させるまで、メモリモジ 
ュールを押さえます。 

4. メモリモジュールをメモリソケットに差し込みます。 

5. 固定クリップがメモリモジュールを所定の位置に固定させるまで、 
メモリモジュールを押さえます。 

6. キ ーボードを 取り付けます。 

7. キーボードト ツ乂を取り付けます。 

8. ノ、''ッテツーを取り付けます。 

9. \コンピューター内部の作業の後に\ の手順に従います。 
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GPU フアン 


16 


CPU フアンの取り外し 

1. \コンピューター内部の作業の前に\ の手順に従います。 

2. ノ、''ッテツーを取り外します。 

3. ベー^クバーを取り外します。 

4. CPU フアンケーブルを取り外します。 



5. CPU ファンを所定の位置に固定するネジを外します。 



6. システムから CPU フアンを取り外します。 
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CPU フアンの取り付け 

1. システムの CPU フアンコンパートメントの位置を確認します。 

2. CPU ファンを所定の位置に固定するネジを締めます。 

3. CPU ファンケーブルを接続します。 

4. ノ、'、ッテツーを取り付けます。 

5. ベー^クノ、''一を取り付けます。 

6. \コンピューター内部の作業の後に\ の手順に従います。 
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グラフィック スカー ドフアン17 


グラフィックスカードフアンの取り外し 

1. 「コンピューター内部の作業を始める前に」 の手順に従います。 

2. ノ、''ッテツーを取り外します。 

3. ベー^クバーを取り外します。 

4. グラフイックスカード フアン ケーブルを取り外します。 



5. グラフイックスカードファンを所定の位置に固定するネジを外しま 
す。 



6. システムからグラフイックスカードフアンを取り外します。 
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グラフイックスカードフアンの取り付け 

1 . システムのグラフイックスカードフアンコンパートメントの位置を 
確認します。 

2. グラフイックスカードファンを所定の位置に固定する2本のネジを 
締めます。 

3. グラフイックスカードファンケーブルを接続します。 

4. ノ、'、ッテツーを取り付けます。 

5. ベースクノ、''一を取り付けます。 

6. \コンピューター内部の作業の後に\ の手順に従います。 
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コイン型電池 


18 


コイン型電池の取り外し 

1. 「コンピューター内部の作業を始める前に」 の手順に従います。 

2. パ、ッテツーを 取り外します。 

3. ベー^クノ、''一を取り外します。 

4 . コイン型電池の接続を切ります。 



5. てこの作用で、コイン型電池を接着テープから取り外します。 
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コイン型電池の取り付け 

1. コイン型電池をコイン型電池コンパートメントに取り付けます。 

2 . コイン型電池をシステム基板に接続します。 

3. ノ、''ッテツーを取り付けます。 

4. ベー^クノ、''一を取り付けます。 

5. \コンピューター内部の作業の後に\ の手順に従います。 
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パ ームレスト 


19 


パームレストの取り外し 

1. 「コンピューター内部の作業を始める前に」 の手順に従います。 

2. パ、ッテツーを取り外します。 

3 . ベー^クノ、''一を取り外します。 

4 . キ ーボー A 、、/' ツ乂を取り外します。 

5 . キーが'ードを取り外します。 

6 . ホプテイカル ドブ y ブを取り外します。 

7 . ハード ドブ y ブを取り外します。 

8 . コンピューターの底部のネジを外します。 



9 . システム底部の拘束ネジを外します。 



10 . パームレストを固定するネジを外します。 
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11. 拘束ネジを緩めます。 



12. スピーカーケーブルを取り外します。 



13. メディアボードケーブルを取り外します。 
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14. タッチパッドケーブルを取り外します。 



15. RFID (Radio Frequency Identification ) ケーブルを取り外します。 



16. 指紋リーダーケーブルを取り外します。 
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17. 電源ボタンケーブルを取り外します。 



18. パームレストアセンブリの左端を持ち上げます。 



19. パームレストの端に沿って、タブを解除します。 
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パ ームレストの取り付け 

1. パームレストの底端にある金属のアンカー2個とシステムのアンカ 
ーフックの位置を合わせます。 

2. パームレストの右端から始めて、タブが固定されるようにシステム 
に押し込みます。 

3. タブが完全に固定されるようにすベての端を同じように取り付けま 
す。 

4. すべてのケーブルをパームレストに接続します。 

5. 固定クリップがメモリモジュールを所定の位置に固定させるまで、 
メモリモジュールを押さえます。 

6. パームレストを所定の位置に固定する拘束ネジを締めます。 

7. パームレストを所定の位置に固定するネジを締めます。 

8. パームレストを所定の位置に固定するシステム底部のネジを締めま 
す。 

9. ハードドラィブを 取り付けます。 

10. ホブう V ク冰ドブ y ブを取り付けます。 

11. キーが'ードを取り付けます。 

12. キーが'ード/'ツ^を取り付けます。 

13. ベー^クノ、''一を取り付けます。 

14. ノ、'、ッテツーを取り付けます。 

15. \コンピューター内部の作業の後に\ の手順に従います。 
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CPU およびヒートシンク 20 


CPU ヒートシンクの取り外し 

1. \コンピューター内部の作業の前に\ の手順に従います。 

2. ノ、''ッテツーを取り外します。 

3. ベー^クバーを取り外します。 

4. キーが'ード/'ツ^を取り外します。 

5. キーボー/'''を取り外します。 

6. オプティカルディスク ドブ y ブを取り外します。 

7. ハード ドブ y ブを取り外します。 

8. CPU ブグンを取り外します。 

9. パー^ レス Z ' を取り外します。 

10. ヒートシンクの拘束ネジ（1>2>3)を緩めます。 



11. CPU ヒートシンクを持ち上げながら、システムから取り出します。 
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CPU ヒートシンクの取り付け 

1. システムのヒートシンクコンパートメントの場所を確認します。 

2. 拘束ネジり >2>3)を締めます。ヒートシンクが正しく配置され、 
プロセッサーに固定されていることを確認します。 

3. パー^ レス 户を取り付けます。 

4. CW ブグンを取り付けます。 

5. ハードドラィブを 取り付けます。 

6. オプティカルディスク ドブ丫ブ'を取り付けます。 

7. キーが'ードを取り付けます。 

8. キーボードト ツ乂を取り付けます。 

9. ベー^クノ、''一を取り付けます。 

10. パ、ッテツーを取り付けます。 

11. \コンピューター内部の作業の後に\ の手順に従います。 
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プロセッサー 


21 


プロセッサーの取り外し 

1. \コンピューター内部の作業の前に\ の手順に従います。 

2. バッテツーを取り外します。 

3. ベースクバ'一を取り外します。 

4. キ ーボー A 、、/' ツ乂を取り外します。 

5. キーが'ードを取り外します。 

6. ホプテイカル ドブ y ブ'を取り外します。 

7. ハードドライブを 取り外します。 

8. £7 W ブグンを取り外します。 

9. パー^ レス 户を取り外します。 

10. CW ど一/'シンクを取り外します。 

11. プロセッサーカムロックがロック解除位置になるまで反時計回りに 
回します。 



12. プロセッサーを取り外します。 
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プロセッサーの取り付け 

1 . プロセッサーソケットにプロセッサーを挿入します。プロセッサー 
がしっかり固定されていることを確認します。 

2. カムロックがロック位置になるまで時計回りに回します。 

3. CPU ヒート シンクを取り付けます。 

4. パームレス Z ' を取り付けます。 

5. CW ブグンを取り付けます。 

6. ハードドライブを 取り付けます。 

7. ホプテイカルドライブを 取り付けます。 

8. キ ーボードを 取り付けます。 

9. キーが'ード/'ツ^を取り付けます。 

10. ベー^クノ、''一を取り付けます。 

11. ノ、''ッテツーを取り付けます。 

12. \コンピューター内部の作業の後に\ の手順に従います。 
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グラフィックスカードヒートシ 

ンク 22 

グラフィックスカードヒートシンクの取り外し 

1. 「コンピューター内部の作業を始める前に」 の手順に従います。 

2. バッテツーを取り外します。 

3. ベースクバ'一を取り外します。 

4. キーが'ード/'ツ^を取り外します。 

5. キーボー/'''を取り外します。 

6. ホプティカル ドブ y ブ'を取り外します。 

7. ハードドラィブを 取り外します。 

8. CW ブグンを取り外します。 

9. パー^ レス 户を取り外します。 

10. CW ど一/'シンクを取り外します。 

11. 取り付け巧みのワイヤレスソリューシヨンに接続しているアンテナ 
を取り外します。 



12. 配線チヤンネルからアンテナを取り外します。 
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13. ヒートシンクの 4 本の拘束ネジ（1>2>3>4)を緩めます。 



14. グラフィックスカードヒートシンクを持ち上げながら、システムか 
ら取り出します。 
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グラフィックスカ'ードヒ'ートシンクの取り付け 

1 . コンピューターのヒートシンクコンパートメントの場所を確認しま 
す。 

2. 拘束ネジり >2>3)を締めます。ヒートシンクが正しく配置され、 
グラフィックプロセッサーに固定されていることを確認します。 

3. グラフィックスカードヒートシンクを所定の位置に固定するネジを 
締めます。 

4. グラフィックスカードフアンケーブルを接続します。 

5. コンピューターの底部の穴からアンテナを押し込みます。 

6. 配線チャンネルにアンテナを固定します。 

7. 取り付け済みのワイヤレススロットにアンテナを接続します。 

8. CPU ヒート シンクを取り付けます。 

9. パームレス Z ' を取り付けます。 

10. CW ブグンを取り付けます。 

11. をクンダツノ、ー ドドブ y ブ'を取り付けます。 

12. ブタ y マツノ、ー ドドブ y ブを取り付けます。 

13. オプテ y ク冰ドブ y ブを取り付けます。 

14. キーが'ードを取り付けます。 

15. キーが'ード/'ツ^を取り付けます。 

16. ベー^クノ、''一を取り付けます。 

17. パ、ッテツーを取り付けます。 

18. \コンピューター内部の作業の後に\ の手順に従います。 
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グラフイックスカード 


23 


グラフィックスカードの取り外し 

1. \コンピューター内部の作業の前に\ の手順に従います。 

2. バッテツーを取り外します。 

3. ベースクバ'一を取り外します。 

4. キ ーボー A 、、/' ツ乂を取り外します。 

5. キーが'ードを取り外します。 

6. ホプティカル ドブ y ブ'を取り外します。 

7. ハードドラィブを 取り外します。 

8. £7 W ブグンを取り外します。 

9. パー^ レス 户を取り外します。 

10. CW ど一/'シンクを取り外します。 

11. グタブ y ックど一/'シンクを取り外します。 

12. グラフィックスカードを所定の位置に固定する2本のネジを外しま 
す。 



13. グラフィックスカードを取り外します。 


65 




グラフイックスカードの取り付け 

1. システムのグラフイックスカードスロットの 位置を確認します。 

2. グラフイックスカードを所定の位置に固定するネジを締めます。 

3. グラフイ ック ヒート シンクを取り付けます。 

4. CPU ヒート シンクを取り付けます。 

5. パームレス 户を取り付けます。 

6. CW ブグンを取り付けます。 

7. ハードドライブを 取り付けます。 

8. ホプテイカルドライブを 取り付けます。 

9. キーが'ードを取り付けます。 

10. キーボー/'、'/'ツ乂を取り付けます。 

11. ベー^クノ、''一を取り付けます。 

12. ノ、'、ッテツーを取り付けます。 

13. \コンピューター内部の作業の後に\ の手順に従います。 


66 



ExpressCard モジ ュ、 ^ノレ 24 


ExpressCard モジュールの取り外し 

1. \コンピューター内部の作業の前に\ の手順に従います。 

2. パ、ッテツーを 取り外します。 

3. ベー^クノ、''一を取り外します。 

4. キーが'ード/'ツ^を取り外します。 

5. キーボー/'''を取り外します。 

6. ホプテイカル ドブ y ブ'を取り外します。 

7. ハードドライブを 取り外します。 

8. パー^ レス 户を取り外します。 

9. ExpressCard ケーブルを取り外します。 



10. ExpressCard モジュールを所定の位置に固定するネジを外します。 
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11. ExpressCard モジュールを取り外します。 



ExpressCard モジュールの取り付け 

1. ExpressCard モジュールをシステムにセットし、 ExpressCard モジュー 

ルを所定の位置に固定する3本のネジを締めます。 

2. ExpressCard ケーブルを接続します。 

3. パー^ レス 户を取り付けます。 

4. ハードドラィブを 取り付けます。 

5. ホプティカノレ ドブ y ブ'を取り付けます。 

6. キ ーボードを 取り付けます。 

7. キーボードト ツ乂を取り付けます。 

8. ベ'ー スカノく、 一を取り付けます。 

9. バッテリ ーを取り付けます。 

10. \コンピューター内部の作業の後に\ の手順に従います。 
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入力/出カボード 


25 


入力/出カボードの取り外し 

1. \コンピューター内部の作業の前に\ の手順に従います。 

2. ノ、''ッテツーを取り外します。 

3. ベー^クバーを取り外します。 

4. キーが'ード/'ツ^を取り外します。 

5. キーボー/'''を取り外します。 

6. ホプテイカルドライブを 取り外します。 

7. ハード ドブ y ブを取り外します。 

8. パームレス 户を取り外します。 

9. ExpressCard ケーブルを取り外します。 



10. 入力/出力 ( I / O ) ボードを所定の位置に固定するネジを外します。 
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11.1/ 日ボードの左端を持ち上げ、 コネクターを 外してから、 システム か 
ら取り外します。 



入力/出カボードの取り付け 

1. 入力/出力（ I /日）ボードをシステムにセットし、コネクターがシステ 
ム基板の対応するコネクターに正しく取り付けられていることを確 
認します。 

2. I/O ボードを所定の位置に固定する1本のネジを締めます。 

3. ExpressCard ケーブルを接続します。 

4. パームレス Z ' を取り付けます。 

5. ハードドブ y ブを取り付けます。 

6. ホプティカノレ ドブ y ブ'を取り付けます。 

7. キーが'ードを取り付けます。 

8. キーが'ード/'ツ^を取り付けます。 

9. ベ'ー スカノく、 一を取り付けます。 

10. バッテツーを取り付けます。 

11. \コンピューター内部の作業の後に\ の手順に従います。 
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DC 入カジヤック 


26 


DC 入カジヤックの取り外し 

1. \コンピューター内部の作業の前に\ の手順に従います。 

2. バッテツーを取り外します。 

3. ベー^クノ、''一を取り外します。 

4. キーが'ード Z ' ツ^^を取り外します。 

5. キーボードを取り外します。 

6. オプティカル ドブ y ブ'を取り外します。 

7. ハード グブ y ブを取り外します。 

8. 服 Ahl カー ドを取り外します。 

9. m \/ m カー ドを取り外します。 

10. CW ブグンを取り外します。 

11. ク''タブ y ックブグンを取り外します。 

12. パー^レ^/'を取り外します。 

13. CW ど一/'シンクを取り外します。 

14. ク''タブ y ックど一/'シンクを取り外します。 

15. グブブ y ック^クー/'''を取り外します。 

16. スぶがだ/が'一/'''を取り外します。 

17. デプレ y グをンブツを取り外します。 

18. シ^テ^基がを取り外します。 

19. 配線チャンネルから DC 入カケーブルを取り外します。 
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20. DC 入カジャックを取り外します。 
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DC 入カジャックの取り付け 

1. システムに DC 入カジャックをセットします。 

2. DC 入カブラケットをシステムにセットし、所定の位置に固定する1 
本のネジを締めます。 

3. DC 入カケーブルをシステム基板に接続します。 

4. 入力/出カボードを 取り付けます。 

5. CPU ヒート シンクを取り付けます。 

6. ノ、°一>^レ^ Z ' を取り付けます。 

7. CW ブグンを取り付けます。 

8. ハードドラィブを 取り付けます。 

9. ホプティカノレ ドブ y ブ'を取り付けます。 

10. キーが'ードを取り付けます。 

11. キーボードト ツ乂を取り付けます。 

12. ベ'ー スカノく、 一を取り付けます。 

13. ノ、''ッテツーを取り付けます。 

14. \コンピューター内部の作業の後に\ の手順に従います。 
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ディスプレイアセンブリ 27 


ディスプレイアセンブリの取り外し 

1. \コンピューター内部の作業の前に\ の手順に従います。 

2. ノ、''ッテツーを取り外します。 

3. ベー^クバーを取り外します。 

4. キーが'ード/'ツ^を取り外します。 

5. キーボー/'''を取り外します。 

6. ホプティカルドラィブを 取り外します。 

7. ハード ドブ y ブを取り外します。 

8. パームレス 户を取り外します。 

9. 取り付け巧みのワイヤレスソリューシヨンに接続しているアンテナ 
を取り外します。 



10. 配線チヤンネルからアンテナを取り外します。 
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11. コンピューターの底部のネジを外します。 



12. コンピューターの後部の2本のネジを外します。 



13. コンピューターのトップにある穴からアンテナを取り出します。 
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14. LVDS (低電圧差動信号）ケーブルを所定の位置に固定する拘束ネジ 
を緩めます。 



15. LVDS ケーブルを取り外します。 



16. カメラケーブルを取り外します。 
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ディスプレイアセンブリの 取り付け 

1. ディスプレイアセンブリをコンピューターの底に取り付けます。 

2. ディスプレイアセンブリを所定の位置に固定するネジを締めます。 

3. ディスプレイアセンブリを所定の位置に固定するシステム後部のネ 
ジを締めます。 

4. ディスプレイアセンブリを所定の位置に固定するシステム底部のネ 
ジを締めます。 

5. カメラケーブルをシステム基板に接続します。 

6. LVDS (低電圧差動信号）ケーブルをシステム基板に接続し、 LDVS ケ 
ーブルを所定の位置に固定する2本の拘束ネジを締めます。 

7. コンピューターの底部の穴からアンテナを押し込みます。 

8. 配線チャンネルにアンテナを固定します。 

9. 取り付け済みのワイヤレスソリューシヨンにアンテナを接続しま 
す。 

10. パー^レ^/'を取り付けます。 

11. ノ、ー ドドブ y ブを取り付けます。 

12. ホブう V ク冰ドブ y ブを取り付けます。 

13. キーが'ードを取り付けます。 

14. キーボー/'、'/'ツ乂を取り付けます。 

15. ベー^クノ、''一を取り付けます。 

16. パ、ッテツーを 取り付けます。 

17. \コンピューター内部の作業の後に\ の手順に従います。 
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システム基板 


28 


システム基板の取り外し 

1. \コンピューター内部の作業の前に\ の手順に従います。 

2. SD ( SecureDigital ) クー/'''を取り外します。 

3. バッテツーを取り外します。 

4. ベー^クノ、''一を取り外します。 

5. キ ーボー ド/'ツ^を取り外します。 

6. キーが'ードを取り外します。 

7. ホプテイカルドライブを 取り外します。 

8. ハードドライブを 取り外します。 

9. WLAN クー/'''を取り外します。 

10. W レ M/V クードを取り外します。 

11. ブタ丫マツメモツを取り外します。 

12. をクンダツメモツを取り外します。 

13. £7 W ブグンを取り外します。 

14. ク''タブ y ックブグンを取り外します。 

15. ノ、°一>^レ^户を取り外します。 

16. CW ど一/'シンクを取り外します。 

17. ブ°口をッザーを取り外します。 

18. グブブ y ックど 一/'シンクを取り外します。 

19. ク''タブ y ック^クー/'、'を取り外します。 

20. A みがだが'一/'''を取り外します。 

21. デプレ y グをンブツを取り外します。 

22. コイン型電池のケーブルを取り外します。 
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23. システム基板の上部にある Bluetooth ケーブルを取り外します。 



24. ワイヤレススイッチケーブルを取り外します。 



25.ヒンジカバーを所定の位置に固定するネジを外します。 
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26 .ヒンジカバーを取り外します。 



27. システム基板を所定の位置に固定するネジを外します。 



28. システム基板アセンブリの底の端を静かに持ち上げ、20。の角度に引 
き上げます。 
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29. DC 入カケーブルを取り外します。 



30. システム基板を取り外します。 
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システム基板の取り付け 

1. システム基板とシャーシ後部にあるポートコネクターの位置を合わ 
せ、システム基板をコンピューターにセットします。 

2. システム基板を所定の位置に固定するネジを取り付けます。 

3. DC 入カケーブルを取り付けます。 

4. Bluetooth ケーブルを取り付けます。 

5. ワイヤレススイッチを取り付けます。 

6. コンピューターの底部にコイン型電池を取り付けます。 

7. ディスプレイアセンブリ を取り付けます。 

8. 入力/出カボードを 取り付けます。 

9. グラフイックスカー ドを取り付けます。 

10. グラフイックスカードヒート シンクを取り付けます。 

11. プ^口をッザーを取り付けます。 

12. CW ど一/'シンクを取り付けます。 

13. パー^レ^/'を取り付けます。 

14. ク''タブ y ック^クードブグンを取り付けます。 

15. CW ブグンを取り付けます。 

16. をクンダツメモツを取り付けます。 

17. ブタ y マツメモツを取り付けます。 

18. 贈於 W クードを取り付けます。 

19. クードを取り付けます。 

20. ノ、ー ドドブ y ブ'を取り付けます。 

21. ホブう V クノ心ドブ y ブを取り付けます。 

22. キ ーボードを 取り付けます。 

23. キーが'ード/'ツ^を取り付けます。 

24. ベー^クノ、''一を取り付けます。 

25. ノ、'、ッテツーを取り付けます。 85 

26. \コンピューター内部の作業の後に\ の手順に従います。 
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タツチスクリーンデイスプレイ 

べゼル 29 


タッチスクリーンディスプレイべゼルの取り外し 

1. \コンピューター内部の作業の前に\ の手順に従います。 

2. ノ、'、ッテツーを取り外します。 

3. ネジカバーを取り外します。 



4. ディスプレイパネルを所定の位置に固定するネジを外します。 



5. てこの作用で、ゆっくりとディスプレイべゼルの上端を持ち上げま 
す。 
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てこの作用で、ディスプレイべゼルの左端を持ち上げます。 


てこの作用で、ディスプレイべゼルの底の端を持ち上げます。 


同じようにディスプレイべゼルの右端も持ち上げます。 





9. ディスプレイべゼルを取り外します。 



タッチスクリーンディスプレイべゼルの取り付け 

1 . ディスプレイべゼルをコンピューターにセットします。 

2. 底部の端から、タブがはめ込まれるように、ディスプレイべゼルを 
押さえていきます。 

3. サイドとトップも同じように作業します。 

4. ディスプレイべゼルを所定の位置に固定するネジを締めます。 

5. ネジカバーを取り付けます。 

6. ノ、'、ッテツーを取り付けます。 

7. \コンピューター内部の作業の後に\ の手順に従います。 


89 






90 



タツチスクリーンデイスプレイ 

パネル 30 


RGB ディスプレイパネルの取り外し 

1. \コンピューター内部の作業の前に\ の手順に従います。 

2. ノ、'、ッテツーを取り外します。 

3. タッチスクリーンディスプレイべゼノレを商^ り外します。 

4. ディスプレイパネルを所定の位置に固定する左側のネジを外しま 
す。ネジは部分的にケーブルの下に隠れています。ネジを外す前 
に、ケーブルを持ち上げてください。 



5. ディスプレイパネルを所定の位置に固定する右側のネジを外しま 
す。 



6. ディスプレイパネルを裏返します。 
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7. ディスプレイパネル背面の接着をはがし 、 LVDS (低電圧差動信号) 
ケーブルを取り外します。 



8. ディスプレイパネル背面の接着をはがし、 RGB ケーブルを取り外し 
ます。 



9. ディスプレイアセンブリからディスプレイパネルを取り外します。 
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10. ディスプレイブラケットをディスプレイパネルに固定するネジを外 
します。 



11. ディスプレイブラケットを取り外します。 
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RGB ディスプレイパネルの取り付け 

1. ディスプレイブラケットとディスプレイパネルの位置を合わせ、デ 
ィスプレイブラケットを所定の位置に固定するネジを締めます。 

2. ディスプレイパネルの背面に LVDS (低電圧差動信号）ケーブルを接 
続し、 LDVS ケーブルを所定の位置に固定する接着テープを付けま 
す。 

3. ディスプレイパネルの背面に RGB ケーブルを接続し、 RGB ケーブル 
を所定の位置に固定する接着テープを付けます。 

4. ディスプレイパネルを所定の位置に固定するネジを締めます。 

5. ディスプレイパネルを所定の位置に固定するディスプレイパネル左 
側のネジを締めます。 

6. タッチスクリーンディスプレイべゼルを商^ り付けます。 

7. ノ、''ッテツーを取り付けます。 

8. \コンピューター内部の作業の後に\ の手順に従います。 

タッチスクリーンディスプレイパネルの取り外し 

1. \コンピューター内部の作業の前に\ の手順に従います。 

2. バッテツーを取り外します。 

3. タッ チスクリーンディスプレイべゼノレを娘 り外します。 

4. ディスプレイパネルを所定の位置に固定する左側のネジを外しま 
す。ネジは部分的にケーブルの下に隠れています。ネジを外す前 
に、ケーブルを持ち上げてください。 
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ディスプレイパネル背面の接着をはがし 、 LVDS (低電圧差動信号) 
ケーブルを取り外します。 
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9. デジタイザーを所定の位置に固定するネジを外します。 



10. タッチスクリーンディスプレイパネルを取り外します。 
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11. ディスプレイブラケットをディスプレイパネルに固定するネジを外 
します。 



12. ディスプレイブラケットを取り外します。 
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タッチスクリーンディスプレイパネルの取り付け 

1. ディスプレイブラケットとディスプレイパネルの位置を合わせ、デ 
ィスプレイブラケットを所定の位置に固定する4本のネジを締めま 
す。 

2. デジタイザーボードをコンピューターにセットします。 

3 . デジタイザーボードを所定の位置に固定するネジを締めます。 

4. デジタイザーケーブルを接続します。 

5. ディスプレイパネルの背面に LVDS (低電圧差動信号）ケーブルを接 
続し、 LDVS ケーブルを所定の位置に固定する接着テープを付けま 
す。 

6. ディスプレイパネルを所定の位置に固定するネジを締めます。 

7. ディスプレイパネルを所定の位置に固定するディスプレイパネル左 
側のネジを締めます。 

8. タッチスクリーンディスフ。レィべ だルを取り付けます。 

9. ノ、''ッテツーを取り付けます。 

10. ^コンピューター内部の作業の後に\ の手順に従います。 
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ディスプレイべゼル 
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タッチスクリーンが外のディスプレイべゼルの取り外し 

1. \コンピューター内部の作業の前に\ の手順に従います。 

2. ノ、''ッテツーを取り外します。 

3. てこの作用で、ゆっくりとディスプレイべゼルの上端を持ち上げま 
す。 



4. ディスプレイべゼルの底部の端と両側も同じように持ち上げ、デイ 
スプレイべゼルを取り外します。 
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タッチスクリーンが外のディスプレイべゼルの取り付け 

1 . ディスプレイべゼルをコンピューターにセットします。 

2. 底部の端から、タブがはめ込まれるように、ディスプレイべゼルを 
押さえていきます。 

3. サイドとトップも同じように作業します。 

4. ディスプレイべゼルを所定の位置に固定するネジを締めます。 

5. ネジカバーを取り付けます。 

6. ノ、'、ッテツーを取り付けます。 

7. \コンピューター内部の作業の後に\ の手順に従います。 
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ディスプレイパネル 


32 


タッチスクリーンが外のディスプレイパネルの取り外し 

1. \コンピューター内部の作業の前に\ の手順に従います。 

2. ノ、''ッテツーを取り外します。 

3. ディス プレ y べゼルを取り外します。 

4. ディスプレイパネルを所定の位置に固定する右側のネジを外しま 
す。ネジは部分的にケーブルの下に隠れています。ネジを外す前 
に、ケーブルを持ち上げてください。 



5. ディスプレイパネルを所定の位置に固定するネジを外します。 



6. ディスプレイパネルを裏返します。 
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7. ディスプレイパネル背面の接着をはがし 、 LVDS (低電圧差動信号) 
ケーブルを取り外します。 



8. ディスプレイアセンブリからディスプレイパネルを取り外します。 



9. ディスプレイブラケットをディスプレイパネルに固定するネジを外 
します。 
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10. ディスプレイブラケットを取り外します。 



タッチスクリーンが外のディスプレイパネルの取り付け 

1 . ディスプレイブラケットとディスプレイパネルの位置を合わせ、デ 
ィスプレイブラケットを所定の位置に固定するネジを締めます。 

2. デジタイザーケーブルを接続します。 

3. ディスプレイパネルの背面に LVDS (低電圧差動信号）ケーブルを接 
続し、 LDVS ケーブルを所定の位置に固定する接着テープを付けま 
す。 

4. ディスプレイパネルを所定の位置に固定するネジを締めます。 

5. ディスプレイパネルを所定の位置に固定するディスプレイパネル左 
側のネジを締めます。 

6. ディスプレィべゼノレを 取り付けます。 

7. ノ、'、ッテツーを取り付けます。 

8. \コンピューター内部の作業の後に\ の手順に従います。 
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カメラ 


33 


カメラの取り外し 

1. 「コンピューター内部の作業を始める前に」 の手順に従います。 

2. パ、 ッテツーを 取り外します。 

3. 標準ディスプレイべゼノレをたがタッチスクリーンディスプレイべゼ 
ノ心を取り外します。 

4. 標準ディスプレイパネルえたがタッチスクリーンディスプレイパネ 
冰を取り外します。 

5. カメラケーブルを取り外します。 



6. カメラとマイクモジュールを固定するネジを緩めます。 



7. カメラとマイクモジュールを持ち上げながら、取り外します。 
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カメラの取り付け 

1 . カメラとマイクモジュールをディスプレイカバーにセットし、カメ 
ラとマイクモジュールを所定の位置に固定するネジを締めます。 

2. カメラとマイクモジュールにカメラケーブルを接続します。 

3. パ'ッテツーを取り付けます。 

4. 標準ディスプレイパネルえたがタッチスクリーンディスプレイパネ 
ノ心を取り付けます。 

5. 標準ディスプレイべゼノレまたがタッチスクリーンディスプレイべゼ 
ノ心を取り付けます。 

6. \コンピューター内部の作業の後に\ の手順に従います。 
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ディスプレイヒンジキヤップタ 

ヮー ％ 


ディスプレイヒンジキャップタワーの取り外し 

1. \コンピューター内部の作業の前に\ の手順に従います。 

2. パ、 ッテツーを 取り外します。 

3. ベー^クノ、''一を取り外します。 

4. キーが'ード/'ツ^を取り外します。 

5. キーボー/'''を取り外します。 

6. ホプティカル ドブ y ブ'を取り外します。 

7. ハードドラィブを 取り外します。 

8. パー^ レス 户を取り外します。 

9. ディスプレイアセンブリを商^ り外します。 

10. 標準ディスプレイべゼノレえたがタッチスクリーンディスプレイべゼ 
火を取り外します。 

11. 標準ディスフ。レイノくネルえ たはタッ チス クツー ンディスプレイパネ 
冰を取り外します。 

12. ディスプレイヒンジを所定の位置に固定するネジを外します。 



13. ディスプレイヒンジキャップを取り外します。 
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14. ディスプレイヒンジを取り外します。 



15. ケーブルからディスプレイヒンジタワーを解除し、ヒンジタワーを 
取り外します。 


108 



ディスプレイヒンジキャップタワーの取り付け 

1. 開いている側を内側に向け、ケーブルやアンテナが引っ掛からない 
ように、ディスプレイヒンジタワーを挿入します。 

2. ディスプレイヒンジをディスプレイヒンジタワーに差し込みます。 

3. ディスプレイヒンジキャップをヒンジタワーの端に差し込みます。 

4. ディスプレイヒンジを所定の位置に固定するネジを締めます。 

5. 標準ディスプレイパネルまたがタッチスクリーンディスプレイパネ 
ノ心を取り付けます。 

6. 標準ディスプレイべゼノレま、たがタッチスクリーンディスプレイべゼ 
ノ心を取り付けます。 

7. ディスプレィアセンブリ を取り付けます。 

8. パー^レ^ Z ' を取り付けます。 

9. ハードドラィブを 取り付けます。 

10. ホブぅ V ク冰ドブ y ブを取り付けます。 

11. キーが'ードを取り付けます。 

12. キーボードト ツ乂を取り付けます。 

13. ベー^クノ、''一を取り付けます。 

14. ハ'、 ッテ ツーを取り付けます。 

15. \コンピューター内部の作業の後に\ の手順に従います。 
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LVDS (低電圧差動信号）カメラ 

ケーブル 35 

LVDS (低電圧差動信号）カメラケーブルの取り外し 

1. \コンピューター内部の作業の前に\ の手順に従います。 

2. ノ、'、ッテツーを取り外します。 

3. ベー^クバーを取り外します。 

4. キーボー/'、、/'ツ乂を取り外します。 

5. キーが'ードを取り外します。 

6. ホプテイカルドライブを 取り外します。 

7. ノ、ー ドドブ y ブを取り外します。 

8. パームレス Z ' を取り外します。 

9. ディスプレイアセンブリ を取り外します。 

10. 標準ディスプレイ ベゼルま たがタッチスクリーンディスプレイべゼ 
冰を取り外します。 

11. 標準ディスプレイパネルえたがタッチスクリーンディスプレイパネ 
火を取り外します。 

12. ディスプレイヒンジ、 どンジキヤッブ；どンジタクーを取り外しま 

す。 

13. LVDS (低電圧差動信号）およびカメラケーブルを取り外します。 



14. てこの作用で、 LVDS およびカメラケーブルをディスプレイカバーか 
ら取り出します。 
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LVDS (低電圧差動信号）カメラケーブルの取り付け 

1. LVDS (低電圧差動信号）ケーブルを配線チャネルに固定します。 

2. 接着部分を取り付け、 LDVS とカメラケーブルを所定の位置に固定し 
ます。 

3. LDVS とカメラケーブルをカメラに接続します。 

4. デ'イスプレイヒンジ、 どンジキャップ、どンジタクーを取り付けま 
す。 

5. 標準ディスフ。レイノ くネルえ たはタッ チス クツー ンディスプレイパネ 
ノ心を取り付けます。 

6. 標準ディスプレイべゼルえたがタッチスクリーンデイスプレイべゼ 
ノ心を取り付けます。 

7. デ V スプレ y グをンブツを取り付けます。 

8. パームレス Z ' を取り付けます。 

9. ハードドラィブを 取り付けます。 

10. ホプテ y ク冰ドブ y ブを取り付けます。 

11. キーが'ードを取り付けます。 

12. キーボードト ツ乂を取り付けます。 

13. ベー^クノ、''一を取り付けます。 

14. ノ、'、ッテツーを取り付けます。 

15. \コンピューター内部の作業の後に\ の手順に従います。 

RGB LVDS (低電圧差動信号）ケーブルの取り外し 

1. \コンピューター内部の作業の前に\ の手順に従います。 

2. バッテツーを取り外します。 

3. ベー^クバ'一を取り外します。 

4. キ ーボー ド/'ツ乂を取り外します。 

も2キーが'ードを取り外します。 

6. ホプティカル ドブ y ブを取り外します。 

7. ハード ドブ y ブを取り外します。 




す。 

13. てこの作用で 、 LVDS (低電圧差動信号）ケーブルを LCD ケーブルか 
ら取り出し、 LVDS ケーブルを取り外します。 
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RGB LVDS (低電圧差動信号）ケーブルの取り付け 

1. LVDS (低電圧差動信号）ケーブルをディスプレイカバーにセットし 
ます。 

2. 接着部分を取り付け、 LDVS ケーブルを所定の位置に固定します。 

3. ディスプレイヒンジ、 どンジキヤッブ；どンジタクーを取り付けま 
す。 

4. RGB ディスプレイノ くネルを 取り付けます。 

5. タッチス クツー ンディスプレイべゼノレを 取り付けます。 

6. ディスフ。レイァセンブリ を取り付けます。 

7. パー^ レス 户を取り付けます。 

8. ハードドライブを 取り付けます。 

9. ホプティカノレ ドブ y ブ'を取り付けます。 

10. キーが'ードを取り付けます。 

11. キーが'ード/'ツ^を取り付けます。 

12. ベ'ー スカノく、 一を取り付けます。 

13. ノ、'、ッテツーを取り付けます。 

14. \コンピューター内部の作業の後に\ の手順に従います。 

RGB カメラケーブルの取り外し 

1. \コンピューター内部の作業の前に\ の手順に従います。 

2. パ、ッテツーを 取り外します。 

3. ベー^クノ、''一を取り外します。 

4. キーが'ード/'ツ^を取り外します。 

5. キーボー/'''を取り外します。 

6. ホプテイカル ドブ y ブを取り外します。 

7. ハードドライブを 取り外します。 

が4パー^レ^户を取り外します。 

9. デ、イスプレイアセンブリ を取り外します。 





す。 

13. / FG 公 ZW ぶクーズルを取り外します。 

14. カメラとマイクモジュールからカメラケーブルを取り外します。 



15. てこの作用で、カメラケーブルをディスプレイカバーから取り出し、 
カメラケーブルを取り外します。 
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RGB カメラケーブルの取り付け 

1. カメラモジュールをディスプレイカバーにセット します。 

2. 接着部分を取り付け、カメラケーブルを所定の位置に固定します。 

3. カメラとマイクモジュールにカメラケーブルを接続します。 

4. RGBLVDS (低電圧差動信号) クーズルを取り付けます。 

5. ディスプレイヒンジ、 どンジキャップ、どンジタクーを取り付けま 
す。 

6. RGB デ、イスプレイパネルを商 J ) 付けます。 

7. タッチスクリーンディスプレイ べゼルを取り付けます。 

8. ディスフ。レイァセンブリ を取り付けます。 

9. パームレス Z ' を取り付けます。 

10. ノ、ーグドブ y ブを取り付けます。 

11. ホプテ y ク冰ドブ y ブを取り付けます。 

12. キーが'ードを取り付けます。 

13. キーが'ード/'ツ^を取り付けます。 

14. ベ'ー スカノく、 一を取り付けます。 

15. バッテツーを取り付けます。 

16. \コンピューター内部の作業の後に\ の手順に従います。 
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仕様 


沉 


技術仕様 

Pi メモ:提供される内容は地域により異なる場合があります。コンピュータ 

一の構成の詳細については、スタ'ート^貪 （ WindowsXP では[スタート])、 
ヘルプとサポートの順にクリックし、お使いのコンピューターに関する情 
報を表示するオプションを選択してください。 

プロセッサー 


プロセッサータイプ 

• Intel Core ほおよび i 7 デュアルコア 

• Intel Core リクアツドエクストリーム 

• Intel Core ロクアッドコア 

L 1 キャッシュ 

プロセッサーのタイプに応じて最大 256 KB キ 

ヤツンユ 

L 2 キャッシュ 

プロセッサーのタイプに応じて最大8 MB キ 

ヤツンユ 

メモリ 


タイプ 

DDR 3 

速度 

1333 MHz および1600 MHz (高速 UI ) 

コネクター： 



Intel Core ほおよびロデュアルコ DIMM スロット （2) 
アプロセッサー 

Intel Core リク アッドコア、およ DIMM スロット （4) 
びリエ ク ストリームエディシヨ 
ンク アツドコアプロセッサー 


容量 

1 GB 、2 GB 、4 GB 、 および 8 GB 

最小メモリ 

2 GB 

最大搭載メモリ： 
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メモリ 

Intel Core i 5 および i 7 デュアルコ 16 GB 
アプロセッサー 

Intel Core リクアッドコア、およ32 GB 

びリエクストリームエディシヨ 
ンクアッドコアプロセッサー 

ビデオ 


タイプ 

外付け 

データノくス 

内蔵ビデオ 

ビデホコントロー 
メモリ： 

ラーと 

M 4600 

• AMD FirePro IV 15950 Mobility Pro グラフイックス 

(1 GBGDDR 5 搭載） 

• NVIDIAQuadrolOOOM (2 GBGDDR 3 搭載） 

• NVIDIA Quadro 2000 M (2 GBGDDR 3 搭載） 

IV 16600 

• AMD FirePro IV 18900 Mobility Pro グラフィックス 

(2 GBGDDR 5 搭載） 

• NVIDIA Quadro 3000 M (2 GBGDDR 5 搭載） 

• NVIDIA Quadro 4000 M (2 GBGDDR 已搭載） 

• NVIDIA Quadro 5010 M (4 GBGDDR 巳搭載） 

オーディオ 


内蔵 

デュアルチャネルハイデフイニッシヨ 

ンオーデイオ 


通信_ 

ネットワークアダプター 

ワイヤレス 


10/100/1000 Mb/s 通信に対応するネット 
ワークインタフェースカード 

• 内蔵 ワイヤ レスローカルエ リア ネ 
ットヮーク ( WLAN ) 

• 内蔵ワイヤレスワイドエリアネツ 
トヮーク ( WWAN ) 

• 内蔵 WiMax 

• Bluetooth ワイヤレスサポート 
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System Information (システム情報) 


システムチップセット 

Mobile Intel QM 67 Express チップセット 

DMA チヤネル 

個別プログラム可能のチャネル付、 

82 C 37 DMA コントローラー （2) 

割り込みレベル 

24割り込み対応内蔵 I/O APIC 機能 

BIOS チップ ( NVRAM ) 

8 Mb (256 KB ) 

お張バス 


バスのタイプ 

PCI 2.3 、 PCI Express 2.0、 SATA 1.0 A およ 
び 2.0, USB 2.0 

バスス ピー ド 

PCIeXIB 

BIOS チップ ( NVRAM ) 

8 Mb (256 KB ) 

外付けコネクター 


オーディオ 

ライン出力およびライン入力/マイク 
用コネクター （2) 

ネットワークアダプター 

RJ -45 コネクター （1) 

USB 2.0 

(2) 

USB 3.0 

(2) 

eSATA\USB 2.0 

(1) 

IEEE 

4ピン IEEE コネクター （1) 

ビデオ 

15ピン VGA コネクター、19ピン HDMI 
コネクター、2ピン DisplayPort コネク 

ター 

ノくツテリー 

タイプ 

リチウムイオン 


メモ： Dell Precision M 6600 Mobile Workstation でサポートされるのは、 9 セルバ 
ッテリーのみです。 

寸法 （6 セル/9セル/9セル （LCL :長サイクル寿命）） 

奥行き 80 mm 
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ノくッテリ^一 


高さ 

190 mm 


幅 

20 mm 


重量 

365 g (6 セル） 



已 OOg (9 セル/9セル LCD 

電圧 

11.1 0 V 


温度範囲： 



動作時 

〇〜35 °C 


非動作時 

-40 〜65 °C 


コイン型電池 

3 VCR 2032 コイン型リチウム電池 

AC アダプター 

M 4600 

M 6600 

入力電圧 

100 VAC 〜240 VAC 

100 VAC 〜 240 VAC 

入力電流（最大） 

2.50 A 

3.50 A 

入力周波数 

50 Hz - 60 Hz 

50 Hz 〜 60 Hz 

出力電力 

180 W 

240 W 

出力電流 

9.23 A 

12.3 0 A 

定格出力電圧 

19.50 VDC 

19.50 VDC 

寸法： 

180 W 

240 W 

高さ 

30 mm 

25.40 mm 

幅 

155 mm 

200 mm 

奥行き 

76 mm 

100 mm 

温度範囲： 



動作時 

〇〜 40 。じ 


非動作時 

-40 〜 65 °C 
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非接触スマートカード 

サポートされるスマート に014443 A — 160 kbps 、212 kbps 、424 kbps 、 および 

カードおよび規格 848 kbps 

に014443 B — 160 kbps 、212 kbps 、424 kbps 、 および 
848 kbps 

に015693 

HIDiClass 

FIPS 201 

NXP Desfire 


サイズと重量 

M 4600 

M 6600 

高さ 

36.5 mm 

37.20 mm 

幅 

376 mm 

416.70 mm 

奥行き 

256 mm 

270.60 mm 

重量（最小） 

2.77 kg (6 セルとエアベイ 

付きで 6.11 lb ) 

3.52 kg (9 セルとエアベイ 

付きで7.771 b ) 

環境 



温度範困： 



動作時 

〇〜 35 °C 


保管時 

-40 〜65 °C 


相巧湿度（最大）： 



動作時 

10〜90 % (結露しないこと） 

保管時 

5-95 % (結露しないこと） 

最大耐久振動 



動作時 

0.66 GRMS 


保管時 

1.3 GRMS 


最大耐久衝撃 



動作時 

140 G 


保管時 

163 G 
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環境 

高度： 


動作時 

-15.2 〜 3048 m 

保管時 

-15.2 〜10,668 m 

空気汚染物質レベル 

G 1 、または ANSI / ISA - S 71.04-1985 が定める規定値 

内 
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セットアップユーテイリテイ37 


セットアップユーティリティ概要 

セットアップユーティリティではな下の操作が実行できます。 

• お使いのコンピューターでハードウェアの追加、変更、または取り外 
しを行った後のシステム設定情報の変更 

• ユーザー パ スワ ー ドなど ユーザー 選択可能 オプションの 設定または 
変更 

• 興在のメモ义容量の確認や、取り付けられたハードディスクドライブ 
の棲類の設化 

セットアップューティリティを使用する前に、後で参考にできるよう、 
セットアップユーティリティ画面の情報を書き留めておきましょう。 

A 注意:エキスパートのコンピューターユーザーでない限り、このプログラム 
L の設定を変更しないでください。変更内容によっては、コンピューターが 
正しく動作しなくなる場合があります。 

セツトアップユーテイリテイの起動 


1. コンピューターの電源を入れます（または再起動します）。 

2. 青色の DELL のロゴが表示されたら、 F 2 のプロンプトが表示されるの 
を注意して待機してください。 

3. F 2 プロンプトが表示されたら、すぐに < F 2> を押します。 

P メモ:ロ プロンプトはキーボードが初期化されたことを示します。このプ 
ロンプトはすぐに消えるので、表示されるのを注意して待ち、 < F 2> を押し 
てください。プロンプトが表示される前に < F 2> を押した場合、キーストロ 
ークは 無視されます。 

4. キーを押すタイミングが遅れてオペレーティングシステムのロゴが 
表示されてしまったら 、 Microsoft Windows デスクトップが表示され 
るまでそのまま待機し、コンピュータをシャットダウンして操作を 
やりなおしてください。 

セットアップユーティリティのメニューオプション 

が下のセクションでは、セットアップユーティリティプログラムのメニ 

ューオプシヨンについて説明します。 
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General (全般） 

が下の表で General (全般） ずニュ ーのオプションについて説明します。 


Option (オプション） Description (説巧) 


System Information (システム情報） このセクションには、コンピューター 

の主要なハードウエア機能がリスト表 
示されます。 

• System Information (シスアム悟幸良） 

• Memory Information (メモリ情報） 

• Processor Information (プロセッサー 
情報） 

• Device Information (デバイス悟幸良） 

Battery Information (バッテリー情報） バッテリー状態とコンピューターに接 

続している AC アダプターの種類を表 
示します。 

Boot Sequence (起動順序） コンピューターがオペレーテイングシ 

ステムを認識する順序を変更すること 
ができます。 

• Diskette Drive (デイスケットドライ 
ブ） 

• Internal HDD (内蔵 HDD ) 

• USB Storaae Device (USB ストレー 

ジデバ斗ス） 

• CD / DVD / CD-RW Drive ( CD / DVD / CD - 

RW ドライブ） 

• Onboard NIC (オンボード NIC ) 

• Cardbus NIC (カードバス NIC ) 


Boot List (起動リスト）オプションを選 
択することもできます。な下のオプシ 
ョンから選択できます。 

• Legacy (レガシー） 

• UEFI 


Date/Time (日時) 


日付や時間を変更できます。 


System Configuration (システム設定） 

が> 下の表で System Configuration (システム設定）メニューのオプション 
について説明します。 
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Option ( オプション） Description ( 説巧 ) 


^ メモ：システム設定には、統合システムデバイスに関連するオプションや設 
定が含まれています。コンピューターとインストールされたデバイスによ 
つて、このセクションに記載する項目が表示されない場合もあります。 


Integrated NIC (統合 NIC) 


System Management ( システム管理 ) 


Parallel Port ( パラレルポート） 


Serial Port (シリアルポート） 


統合 ネットワークコントローラー を構 
成することができます。下のオプシ 
ョンから選択できます。 

• Disabled (無劾） 

• Enabled (有劾） 

• Enabled W/PXE (PXE で有効） 

デフォルト設定： EnabledW/PXE (PXE 

で有瓢 

システム管理機構を コントロール する 
ことができます。 K 下のオプションか 
ら選択できます。 

• Disabled (無劾） 

• DASH / ASF 2.0 

デフォルト設定： DASH / ASF 2.0 

ドッキングステーシヨンのパラレルポ 
ートを設定することができます。 K 下 
のオプションから選択できます。 

• Disabled (無効） 

• AT 

• ps 2 : 

• ECP 

デフォルト設を ： AT 

統合シリアルポートを設定することが 
できます。 K 下のオプションから選択 
できます。 

• Disabled (無劾） 

• C 0 M 1 

• COM 2 

• COM 3 

• COM 4 
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Option (オプション） Description (説巧) 


デフォルト設定： C0M1 

SATA Operation (SATA 操作） 内蔵 SATA ハードドライブコントロー 

ラーを設定することができます。 K 下 
のオプションから選択できます。 

• Disabled (無劾） 

• ATA 

• AHCI 

• RAID On (RAID オン） 

デフォルト設定： RAID 2 

^ メモ： RAID モードをサポートでき 
るように SATA を設定します。 

USB Controller (USB コントローラー） USB コントローラーをコントロールし 

ます。下のオプションから選択でき 
ます。 

• Enable Boot Support (起動サポート 
を有効化） 

• Enable External USB Port (外部 USB 

ポートを有劾化） 

デフォルト設定： Enable USB Controller 
and Enable External USB Port (USB コン 

トローラーと外部 USB ポートを有効 
化） 

Miscellaneous Devices (を種デバイス）次のデバイスを有効または無効にでき 

ます。 

• 内蔵モデム 

• マイク 

• eSATA ポート 

• ハードドライブフリーフォール保 

護 

• モシューーノレベイ 

• ExpressCard 

• カメラ 

K 下のデバイスも有劾、または無劾に 
できます。 

• Media Card and 1394 (メディアカー 
ドおよび 1394) 
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Option ( オプション ) 


Description (説巧) 


• Enable Media Card only (メディアカ 
ードのみを有劾化） 

• Disable Media Card and 1394 (メディ 
了カー ドおよび 1394 を無効化） 

デフオルト設定: Media Card and 1394 

(メディアカードおよび 1394) 

Keyboard illumination (キーボードライ キーボードライト機能を設定できま 
卜） す。な下のオプションから選択できま 

す。 

• Disabled (無劾） 

• レベル 25 〇/〇 

• レベル 50% 

• レベル 75% 

• レベル1000/〇 

デフオルト設定：レベル25〇/〇 

Drives (ドライブ） 基板の SATA ドライブを設定できま 

す。な下のオプションから選択できま 
す。 

• SATA-0 

• SATA-1 

• SATA-4 

• SATA-5 

デフオルト設定：すべてのドライブを 
有効にする 

Video (ビデオ） 

が下の表で Video (ビデオ）メニューのオプションについて説明します。 

Option ( オプション） Description ( 説巧） 

LCD Brightness (LCD 輝度） 電源（バッテリーおよび AC) に応じ 

て、ディスプレイの輝度を設定できま 
す。 

Enable Optimus (Optimus を有効 化） このオプションは、 Windows7 のみに 

適用可能な Nvidia Optimus Technology 

を有劾、または無劾にします。 
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Security (セキュリティ機能） 

が下の表で Security (セキュリティ機能）メニューのオプションについ 
て説明します。 


Option ( オプション） Description ( 説巧 ) 


Admin Password ( 管理者パスワード ) 


System Password (システムパスワー 
ド） 


管理者 (Admin) パスワードを設定、変 

更、または削除できます。 

^ メモ：システムパスワードまたはハ 
ー ドドライブパ スワー ドを設定す 
る 前に、管理者パ スワー ドを設定し 
てください。 

P メモ：パスワードの変更が完了する 
と、すぐに反映されます。 

P メモ:管理者パスワードを削除する 
と、システムパスワ'ードおよびハ'一 
ドドライブパスワードも自動的に 
削除されます。 

P メモ：パスワードの変更が完了する 
と、すぐに反映されます。 

デフォルト設定： Not set (設定なし） 

システムパスワードを設定、変更、ま 

たは削除できます。 

P メモ：パスワードの変更が完了する 
と、すぐに反映されます。 

デフオルト設定： Not set (設定なし） 


Internal HDD-0 Password ( 内蔵 HDD-0 パ システムの内蔵ハードディスクドライ 
スワード） ブを設をまたは変更できます。 

^ メモ： パスワードの変更が完了する 
と、すぐに反映されます。 

デフオルト設定： Not set (設定なし） 

Password Bypass (パスワードのスキツ システムパスワードと内蔵 HDD パス 
プ） ワードのスキップを有劾または無劾に 

設定することができます。 K 下のオプ 
シヨンから選択できます。 

• Disabled (無劾） 

• Reboot bypass (再起動のスキップ） 
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Option ( オプション） Description ( 説巧 ) 


Password Change (パスワードの変更) 


Strong Password (強力なパスワード) 


0R0M Keyboard Access (OROM キーボ 

ードアクセス） 


デフオルト設定： Disabled (無劾） 

管理者 パスワードを 設定して いる 場 
合、システムパスワードと内蔵 HDD パ 
スワードへの 許可を有 劾 または無 劾に 
設定す る ことができます。 

デフオルト設定： Allow Non-Admin 
Password Changes (管理者な外のパス 
ワード変更を許可する）が選択されて 
いる 

強力なパスワードを設定するオプシヨ 
ンを強制実行します。 

デフオルト設定： Disabled (無効） 

起動中にホットキ^一を使用してオプシ 
ョンの ROM 設定画面を起動するオプ 
シヨンを設定できます。 


• Enable (有劾） 

• One Time Enable (1 回のみ有劾） 

• Disable (無劾） 

デフォルト設定： Enable (有効） 

TPM Security (TPM 七キュリテイ） POST 中に TPM (Trusted Platform 

Module) を有効にできます。 
デフォルト設定： Disabled (無効） 

Computrace Computrace ソフトウェアを起動、また 

は無劾にできます。1^^下のォプション 
から選択できます。 


• Deactivate (起動しない) 

• Disable (無効） 

• Activate (起動） 


^ メモ: [Activate 姫動） ] および 

[Disable (無効） ] オプションは、永 
久的に機能を起動、または無劾に 
し、変更は許可されません。 

デフオルト設定： Deactivate (起動しな 

い） 
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Option (オプション） 

Description ( 説巧） 

CPU XD Support (CPU XD サポート） 

プロセッサーの Execute Disable モード 

を有劾にします。 

デフォルト設定： Enabled (有劾） 

Non-Admin Setup Changes (管理者が外 
の設定変更） 

管理者パスワードを設定している場 
合、セットアップユーティリティの才 
プションの変更を許可するかどうかを 
設定します。無効の場合、セットアッ 
プユーティリティのオプションは管理 
者パスワードによってロックされま 
す。 

デフォルト設定： Disabled ( 無効） 

Password Configuration (パスワードの設 

定） 

管理者パスワードとシステムパスワー 
ドの最小および最長文字数を決定しま 
す。 

Admin Setup Lockout (管理者七ットアッ 
プロックアウト） 

管理者パスワードが設定されている場 
合、セットアップユーティリティを起 
動できなくなります。 

デフォルト設定： Disabled (無劾） 

Performance (パフオーマンス） 


が下の 表で Performance (パフオーマンス）メニューのオプションについ 
て 説明します。 

Option (オプション） 

Description ( 説巧） 


Multi Core Support (マルチコアサポー プロセッサーのマルチコアサポートを 
卜） 有効、または無効にすることができま 

す。な下のオプションから選択できま 
す。 

• All (すべて） 


デフォルト設定： All (すべて） 

Intel SpeedStep Intel SpeedStep 機能を有劾または無劾 

に設定することができます。 
デフォルト設定： Enabled (有効） 

C States Control (C ステータスコントロ プロセッサーのスリープ状態を追加で 
ール） 有効または無効にできます。 
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Option ( オプション ) 


Description ( 説巧 ) 



デフォルト設定：オプションは 、 C 
states (C ステータス）、 C 3、 C 6、 
Enhanced C-states (C ステータスを強 
化）、ロオプションが選択済み/有劾で 
す。 

Limit CPUID (CPUID の制限） 

プロセッサーの標準 CPUID 機能がサポ 
ートする最大値を制限することができ 
ます。 

デフォルト設定 ： Enable CPUID (CPUID 

を有効にする） 

Intel TurboBoost 

プロセッサーの Intel TurboBoost モード 

を有劾、または無劾にします。 
デフォルト設定 ： Enabled (有効） 

HyperThread Control (ハイパースレッド 

コントロール） 

プロセッサ'一■のハイパ'ースレッドを有 
劾または無劾に設定することができま 
す。 

デフォルト設定 ： Enabled (有劾） 

Power Management (電力管理） 

が下の表で Power Management (電力管理）メニューのオプションについ 
て説明します。 

Option (オプション） 

Description (説巧） 


AC Behavior (AC 動作） AC アダプターが接続されている、自動 

的に コンピューターが オンになるのを 
有効または無効に設定することができ 
ます。 

デフォルト設定 ： Disabled (無効） 

Auto On Time (自動起動時間） コンピューターが自動的に起動する時 

間を設定することができます。 

• Disabled (無劾） 

• Every Day (毎日） 

• Weekdays (平日） 

デフォルト設定 ： Disabled (無効） 

USB Wake Support (USB ウェークサポ USB デバイスでシステムを待機状態か 
’ ート） らウェーク（目覚めさせる）させます。 

デフオルト設定 ： Disabled (無効） 
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Option ( オプション ) 


Description ( 説巧 ) 


^ メモ： この 機能は AC アダプターが 
接続されている場合のみ機能しま 
す。待機状態で AC アダプターを取 
り外すと、セットアップユーティリ 
ティはバッテリー電源を節約する 
ため、すべての USB ポートから電 
源を切断します。 

Wireless Radio Control (ワイヤレス無線物理的接続に関係なく、有線または無 


コントロール) 


Wake on LAN/WLAN (ウェークオン LAN / 
WAN ) 


線ネットワークを自動的に切り替える 
機能を有効または無劾に設定すること 
ができます。 

デフオルト設定： Control WLAN radio 

(WLAN 無線 コントロール） および 

Control WWAN radio (WLAN 無線コント 

ロール）が選択済みです。 

特殊な LAN 信号でトリガされた場合、 
オフ状態からコンピューターの電源を 
オンにする、または特殊な無線 LAN 信 
号でトリガされた場合、ハイバーネイ 
卜状態から電源をオンにすることがで 
きます。待機状態からのウェークは、 
この設定に影響を受けないので、オペ 
レーテイングシステムで有効にする必 
要があります。この機能は、コンピュ 
ーターが AC アダプターに接続されて 
いる場合のみ有劾です。 

• Disabled (無劾） 一 LAN または無 

線 LAN からウェ^ークアップ信号を 
受信した場合、システムの電源を才 
ンにできません。 

• LAN Only (LAN のみ）一特殊な LAN 
信号に主りシステムの電源がオン 
になります。 

• WLAN Only (WLAN のみ）一特殊 
な WLAN 信号によりシステムの電 
源がオンになります。 

• LAN or WLAN (LAN または WLAN ) 

—特殊な LAN 信号または無線 LAN 
信号によりシステムの電^^がオン 
になります。 

デフオルト設定： Disabled (無効） 
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Option (オプション） 

Description (説巧） 

ExpressCharge 

ExpressCharge 機能を有劾または無劾 

に設定することができます。な下の才 
プシヨンから選択できます。 


• Standard (標準） 

• ExpressCharge 

デフオルト設定： ExpressCharge 

POST Behavior (POST 動作） 

が下の表で POST Behavior (P 日 ST 動作）メニューのオプションについて 
説明します。 

Option (オプション） 

Description (説巧） 

Adapter Warnings (アダプター警告） 

特定の電源アダプターを使用する場 
合、セットアップユーティリティ 
(BIOS) 警告メッセージを有効または 
無効に設定することができます。 

デフォルト設定： Enable Adapter 
Warnings (アダプター警告を有効にす 
る） 

キーパッド（内蔵） 

内蔵キ^ーボ^ー ドに組み込まれているキ 
ーパッドを有劾に設定するホ法を 1 つ 
または 2 つ、 選択することができます。 


• Fn Key Only (Fn キーのみ） 

• ByNumLk (NumLk による） 


デフォルト設定： Fn Key Only (Fn キー 

のみ） 

Mouse/Touchpad (マウス/タツチパツ 

ド） 

システムがマウスとタッチパッド入力 
に対応する方法を定義することができ 
ます。な下のオプションから選択でき 
ます。 


• Serial Mouse (シリアルマウス） 

• PS2 Mouse (PS2 マウス） 

• Touchpad/PS-2 Mouse (タッチパッ 

ド/ PS-2 マウス） 


デフォルト設定： Enable Touchpad / PS -2 
(タッチパッド/ PS -2 マウスを有効に 
する） 
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Option ( オプション） 

Description (説巧） 

Numlock Enable (Numlock 有効） 

コンピューターの起動時に Numlock 才 
プション有劾に設定することができま 
す。 

デフォルト設定： Enable Numlock 
(Numlock を有効にする） 

Fn Key Emulation (Fn キーエミュレーシ 

ョン） 

<Scroll Lock 〉 キーを 使用 して <Fn> キー 

機能をシミュレートするオプションを 
設定できます。 

デフォルト設定： Enable Fn Key 

Emulation (Fn キーエミュレーシヨンを 
有効にする） 

POST Hotkeys (POST ホットキー） 

セットアップユーテイリテイのオプシ 
ョンメニューにアクセスするキ'ースト 
ロークシーケンスを表で^するサインオ 
ン画面メッセージ有効に設定すること 
ができます。 

デフォルト設定： Enable F12 Boot Option 
Menu (F12 起動オプションメニューを 
有効にする） 

Fastboot (高速起動） 

起動プロセスをスピードアップする才 
プションを設定することができます。 


• Minimal (最小） 

• Thorough (完全） 

• Auto (自動） 


デフォルト設定： Thorough (完全） 

Virtualization Support (仮想化サポート） 

が下の表で Virtualization Support (仮想化サポート）メニューのオプシヨ 
ンについて説明します。 

Option ( オプション） 

Description (説巧） 


Virtualization ( 仮想化） Intel 仮想化テクノロジーを有劾または 

無劾に設定することができます。 

デフォルト設定： Enable Intel 
Virtualization Technology (Intel 仮想化テ 

ク ノロジーを 有効にする） 

VTfor Direct I/O (Direct I/O 用 VT) Direct I/O 用の仮想化テク ノロ ジーを有 

効、または無劾にすることができます。 
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Option (オプション） 

Description (説巧） 


デフォルト設定： Disabled (無効） 

Trusted Execution 

MVMM (Measured Virtual Machine 
Monitor ) か Intel Trusted Execution アク 

ノ ロジーで提供される追加ハードウェ 
ア機能を活用できるかどうかを指定し 
ます。この機能を使用するには、 TPM 
仮想化テクノロジーと Direct I/O 用仮 
想化テクノロジーを有効にする必要が 
あります。 

デフォルト設定： Disabled (無効） 

Wireless (ワイヤレス) 

な下の表で Wireless (ワイヤレス） 
します。 

メニューのオプションについて説明 

Option (オプション） 

Description (説巧） 

Wireless Switch (ワイ ヤ レススイッチ） 

ワイヤレススイツチでコントロールで 
きるワイヤレスデバイスを設定するこ 
とができます。 


• WWAN 

• WLAB 

• Bluetooth 


デフオルト設定：すべてのオプション 
が選択済み 

Wireless Device Enable (ワイヤレスデバ 
イスを有効にする） 

ワイヤレスデバイスを有劾化または無 
劾化することができます。 

デフオルト設定：すべてのオプション 
が選択済み 

Maintenance (メンテナンス） 


Option (オプション） 

Description (説巧） 

Service Tag (サービスタグ） 

お使いのコンピューターのサービスタ 
グが表示されます。 
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Option (オプション） 

Description (説巧） 

Asset Tag (アセットタグ） 

メモ：このシステムにサービスタグ 
U が設定されていない場合、セットア 
ップユーティリティ ( BIOS ) を起動 
すると、自動的にこの画面が表示さ 
れます。サービスタグを入力する 
ダイアログが表示されます。 

アセットタグが表示されます。 


System Logs ( システムログ） 

兴下の表で System Logs (システムログ）メニューのオプションについて 
説明します。 


Option (オプション） 

Description (説巧） 

BIOS Events (BIOS イベント） 

セットアップユーティリティ ( BIOS ) 
POST イベントを表示、または消去する 
ことができます。 

DellDiag Events (DellDiag イベント） 

DellDiag events (DellDiag イベント）を 
表示、または消去することができます。 

Thermal Events (サーマルイベント） 

Thermal Events (サーマルイベント）を 
表示、または消去することができます。 

Power Events (電カイベント) 

Power Events (電カイベント）を表示、 
または消去することができます。 
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Diagnostics ( 診断 ) 
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デバイスステータスライト 


(I) コン ピュー ターに 電源を入れると点灯 し、コン ピュー ターが 省電カ モー 
^ ドの場合は点滅します。 

〇 コンピューターがデータを読み取ったり、書き込んだりしている場合に 

U 点灯します。 

E 点灯、または点滅してバッテリーの充電状態を示します。 

«|» ワイヤレスネットワークが有効の場合、点灯します。 


バッテリーステータス ライト 

コンピューターがコンセントに接続されている場合、バッテリーライト 

は次のように動作します。 

• 楼色と青色が交互に点滅一認定されていない、またはサポートされ 
ていないデルな外の AC アダプターが ノー トパソコンに接続されてい 
る。 

• 楼色が短く、青色が長く交互に点滅一 AC アダプターに接続されてお 
り、一時的なバッテリーの不具合が発生した。 

• 捲色が連続的に点滅一 AC アダプターに接続されており、致命的なバ 
ッテリーの不具合が発生した。 

• 消灯一 AC アダプターに接続されており、バッテリーがフル充電モー 
ドになっている。 

• 青色が点な一 AC アダプターに接続されており、バッテリーが充電モ 
ードになっている。 

Diagnostics (診断） 

• デバイスステータスライト 

• バッテリーステータスライト 

• LED エラーコード 
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コンピューターに電源を入れると点灯 
し、コンピューターが省電カモードの 
場合は点滅します。 

コンピューターがデータ を読み取った 
り、書き込んだりしている場合に点灯 
します。 

点灯、または点滅してバッテリーの充 
電状態を示します。 

ワイヤレスネットワークが有劾の場 
合、点灯します。 

Bluetooth ワイヤレス テク ノロ ジーが 有 
効の場合、点灯します 。 Bluetooth ワイ 
ヤレス テク ノ ロジー 機能だけをオフに 
する場合は、 システムトレイでアイコ 
ンを右クリックし 、 Disable Bluetooth 
Radio ( Bluetooth 無線を無劾にする）を 
選択します。 


コンピューターがコンセントに接続されている場合、バッテリーライト 

は次のように動作します。 

• 捲色と青色が交互に点滅 一認定されていない、またはサポートされ 
ていないデルが外の AC アダプターが ノー トパソコンに接続されてい 
る。 

• 检色が短く、青色が長く交互に点滅一 AC アダプターに接続されてお 
り、一時的なバッテリーの不具合が発生した。 

• 構色が連続的に点滅一 AC アダプターに接続されており、致命的なバ 
ッテリーの不具合が発生した。 

• 消灯 一 AC アダプターに接続されており、バッテリーがフル充電モー 
ドになっている。 

• 青色が点灯 一 AC アダプターに接続されており、バッテリーが充電モ 
ードになっている。 

LED エラーコード 

兴下の表に、コンピューターが電源オンセルフテストを完了できない場 

合に表示される可能性のある LED コードを記載します。 


デバイスステータスライト 

(!) 

己 

回 

木 

バッテリーステータスライト 


138 



診断 LED 


エラーの 内容 

HDD / スト 

バツテリ 

ワイヤレ 


レージ 

一 LED 

ス LED 


ED 回 

回 

巧 


点滅 

点灯 

点灯 

マイクロコントローラーは、システムのコン 
トロールをプロセッサーに移します。プロ 
セッサーが検出されない場合、このコードの 
表示は消えません。 

点灯 

点滅 

点灯 

メモリにエラーが発生しました。 

点滅 

点滅 

点滅 

システム基板コンポーネントが故障してい 
ます。 

点滅 

点滅 

点灯 

ビデオカードの干渉により、システムの POST 
が完了できません。 

点滅 

点滅 

消灯 

キーボードの干渉により、システムの POST 
が完了できません。 

点滅 

消灯 

点滅 

USB コントローラーの初期化中に問題が発 
生しました。 

点灯 

点滅 

点滅 

S 0 DIMM が取り付けられていません。 

点滅 

点灯 

点滅 

LCD の初期化中に問題が発生しました。 

消灯 

点滅 

点滅 

モデムの干渉により、システムの POST が完 
了できません。 
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デルへのお問 V 、合わせ 
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デルへのお問 V 、合わせ 

デルのセールス、テクニカルサポート、 または カスタマーサービスへは、 
次の手順でお問い合わせいただけます。 

1. support . jp . dell . com にアクセスします。 

2. ページ下の 国•地域の選択 ドロップダウンメニューで、お住まいの 
国または地域を確認します。 

3. ページの左側の お問い合わせ をクリックします。 

4. 必要なサービスまたはサポートのリンクを選択します。 

5. ご都合の良いお問い合わせの方法を選択します。 
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